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Grundwissen
Gewebe spannen
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Systembeschreibung LUMI-2000 SYSTEMS

Bei allen Profilen ist die Profilvorderseite rahmenfrei konstruiert, so dass -
das Motiv bis an die AuBenkante des Profils verlaufen kann.

Ein- und Ausspannen des Tuches erfolgt seitlich.

Tuchzugabe und Gewebezuschnitt LUMI-2000
Beachten Sie unser Angebot an Backlit-Geweben. Gerne unterstutzen wir Sie bei
der Auswahl des Gewebes bei Ihrem Projekt.

Aussenabmessung
des zusammenge-
bauten Gehauses g
< — |
Entspricht gleich-
zeitig der Sichtflache
des Gewebemotivs

6m

Addieren Sie zur AuBBenabmessung Die orangene Flache ist die zu ent-
des Gehause umlaufend 63 mm. fernende Gewebeflache.

Das Flachengewicht eines PVC-beschichteten Polyestergewebes sollte min. 550 g/m?
betragen. Bei einem niedrigeren Flachengewicht muss der Rand eventuell verstarkt
werden, da der Tuchhalter nicht greift.

Bei Formaten mit einer Seitenlange >4m empfehlen wir die exakte Tuchzugabe erst vor Ort
im halb eingespannten Zustand zu zuschneiden und anschlielend die Tuchhalter
anzuklemmen. Temperaturunterschiede beeinflussen die GroRe des Gewebes. Ist das
Gewebe immer noch zu lang, Tuchhalter mit der Zange wieder 16sen und das Gewebes
nochmals kirzer schneiden.

Direktverlinkung zu unserem Montagevideo auf Youtube. =
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=AW BV I Anklemmen Tuchhalter SYSTEMS

Beginnend von der Gewebeecke werden die
Tuchhalter in einem Abstand von 50 - 60 mm
zueinander angebracht. Um eine optimale
Spannung zu erzielen gilt: Je groRer die Ge-
webeflache, desto geringer sollte der Abstand
@ zwischen den Tuchhaltern gewahlt werden.

Mit der Tuchhalterzange wird der Tuchhalter auf dem Gewebe zusammengedrickt bis
dieser spurbar einrastet.

Sichtflache

Wichtig: Der Tuchhalter muss, wie dargestellt, beim Anklemmen mit der fein gezahnten
Seite zur Sichtflache des Gewebes zeigen.

Zum Offnen des Tuchhalters wird die Klemmnase des Tuchhalters entgegengesetzt aufge-
bogen.

Um das Gewebe korrekt Spannen zu kénnen, wird der Tuchhalter einmal in Richtung der
Sichtflache umgeschlagen und dann in den Spannkanal des Profils geschoben!

EEEE

Direktverlinkung zu unserem Montagevideo auf Youtube.
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Spannen des Gewebes

EPS
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Beachten Sie beim Einbau von PVC-beschichteten Geweben eine Mindest-Umgebungstem-
peratur von 8° Celsius. Bei geringeren Temperaturen kann es zu Knicken und anderen
Schaden am Gewebe kommen. Bei kleinen und mittleren Formaten das Gewebe nicht zu

fest spannen.

Bei Formaten mit einer Seitenlange >4m empfehlen wir die exakte Tuchzugabe erst vor Ort
im halb eingespannten Zustand zu zuschneiden und anschlieend die Tuchhalter anzu-
klemmen. Temperaturunterschiede beeinflussen die GrolRe des Gewebes. Ist das Gewebe
dennoch noch zu lang, Tuchhalter mit der Zange wieder I6sen und das Gewebe nochmals

klrzer schneiden.

Rahmen nicht im liegenden Zustand bespannen, da das Gewebe durch sein Eigengewicht
durchhangt und Sie dadurch Schwierigkeiten haben die Tuchhalter in das LUMI-Profil

EPS Systems KG

einzurasten. Fur optimales Bespannen Rahmen stets senkrecht aufstellen.

Die ersten drei seitlichen Tuchhalter und die Tuchhalter
der oberen Seite einlegen und im ersten oder zweiten
Zahn des Profils einrasten. Beim Einlegen eines jeden
Tuchhalters das Gewebe kraftig vom Startpunkt weg zie-
hen, damit keine Falten entstehen.

Zum Abschluss der oberen Reihe den ersten Tuchhalter
der gegenuberliegenden Seite einlegen und einrasten.

Die seitlichen Tuchhalter fertig einlegen und im ersten
oder zweiten Zahn einrasten.

Die Tuchhalter an der unteren Seite einlegen und im ers-
ten oder zweiten Zahn einrasten.

Erst nach Beendigung dieses Schrittes wird mit dem
eigentlichen Spannen mittels Spannwerkzeug begonnen.

Mit dem Tuchhalter-Spanner die Tuchhalter der linken
und rechten Seite tiefer in das Profil einrasten und damit
das Gewebe spannen.

Dann die Tuchhalter der oberen und unteren Seite tiefer
in das Profil einrasten. Falls notwendig, alle Tuchhalter
noch einmal umlaufend nachspannen.

EEEE

Direktverlinkung zu unserem Montagevideo auf Youtube.
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Mindesteinspanntiefe des Tuchhalters

Um das Gewebe optimal und sicher zu verspannen, sollte nach Abschluss des Spannvor-
gangs der Tuchhalter umlaufend im mittleren Bereich der Zahnung des Spannprofils ein-
gerastet sein.

Das Gewebe lasst sich auf zwei Arten spannen:
1. Spannen mit dem Tuchhalterhebel

Der Nippel an der mittleren Spitze des Tuchhalterhebels wird in die
Profilnut oberhalb des Spannkanals eingefthrt. Durch Herunterdricken
der linken oder rechten Spitze des Tuchhalterhebels wird der Tuchhalter
in den Zahnen des Spannkanals eingerastet und das Gewebe gespannt.
Anschliel3end den Spannkanal mit dem Abdeckprofil schlieien und mit
Schrauben gegen unbeabsichtigtes Abspringen sichern.

Wichtig: Der Tuchhalterhebel kann nicht bei LUMI-GRIP-Profilen verwen-
det werden.

2. Spannen mit dem Tuchhalter-Spanner und Gummihammer

Um das Gewebe fest zu spannen, wird der Tuchhalter-Spanner wie ein
MeilRel auf den Tuchhalter angesetzt und mit dem Hammer tiefer ins
Profil eingeschlagen. Bei kleinen und mittleren Formaten das Gewebe

o
@ nicht zu fest spannen.
/\ AnschlieBend den Spannkanal mit dem Abdeckprofil schlieRen und mit
/¥ Schrauben gegen unbeabsichtigtes Abspringen sichern.

Losen des Gewebes

Das Abdeckprofil 1aRt sich mit Hilfe des Profillosers vom Profil I6sen.
Zum Lésen der Tuchhalter einem breiten Schraubenzieher verwenden,
um den Tuchhalter im Spannprofil aushebeln, so dass dieser ausrastet
¥ und zusammen mit dem Gewebe aus dem Spannprofil herausgenom-
men werden kann.

WICHTIGER HINWEIS:

Bei schwarzen oder dunklen bzw. vollflachig dunkel bedruckten oder beschrifteten
Geweben kann es aufgrund hoher Hitzeentwicklung durch direkte Sonneneinstrahlung zu
Faltenbildung kommen.

EEEE

Direktverlinkung zu unserem Montagevideo auf Youtube.
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=W AU\ Il BOX S-120 und BOX S-180

Bitte beachten Sie:
e Tuchzugabe umlaufend 63 mm

Montage-
e Tuchzugabe bei Verwendung des breiten Abdeckprofils 59mm vidgeo
e Abdeckprofile stets mit dem Profil verschrauben. Youtube
e Hinweise zum Verformen siehe Seite 24.

Ec

Eckverbinder EPS 1-041,
2 Stick pro Ecke

Abdeckprofil EPS 1-022

das Rahmenformat

ProfilstoR3

Ruckwand

Nussteifung

chende Nut stecken.

und EPS 1-301 Zuschnitt ca. 9 mm kdurzer.

Stand: 08-2021

Bei Verwendung des flachen Abdeckprofils EPS
Verschraubung 1-022 Aluminiumrohr EPS 1-054 ca. 5 mm kurzer
an Profil als Rahmenformat zuschneiden und in entspre-

EPS Systems KG Fon +49 (0) 271.338829-00 info@eps-systems.de
Obere Leimbach 6, 57074 Siegen/Germany www.eps-systems.de
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Die nachfolgende Montageanleitung zeigt den Zusammenbau am Beispiel der Box S-120.

Grundprofil 120 EPS 1-006

Verschraubung Rickwand

Riuckwand: Materialstarke 2 mm,
Zuschnitt 60-65 mm kleiner als

Verbindungsplatte EPS 1-040

Bei Verwendung des breiten Abdeckprofils EPS 1-300

9



-
~
o
i
©
o
o

(=

5]
D
(%]

EPS.LUMI

EPS

Breites Abdeckprofil

Mit den breiten Abdeckprofilen EPS 1-300 und EPS 1-301 wird eine geschlossene Optik des
Rahmens erzielt.

Abdeckprofil EPS 1-301

Das Grundprofil muss daher nicht mehr zwingend oberflachenbehandelt werden.

Auch ein Farbwechsel des sichtbaren Profilrahmens ist somit ohne Demontage und Neulackie-
rung der kompletten Werbeanlage mdglich.

Die Abdeckprofile sind in Alu roh und in farblos eloxiert E6/CO erhaltlich.

Bitte beachten Sie:

Bei Verwendung des breiten Abdeckprofils verringert sich die Tuchzugabe auf
59 mm.

AuBerdem muss das Aluminiumrohr EPS 1-054 ca. 9 mm kurzer als das Rah-
menformat zugeschnitten werden.

Montage- @
video
Youtube [

EPS Systems KG Fon +49 (0) 271.338829-00 info@eps-systems.de
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WALVl BOX D-260 SYSTEMS

Bitte beachten Sie:

e Tuchzugabe umlaufend 63 mm

e Die Gewebe zunachst auf beiden Seiten in die erste Zahnreihe

einrasten, dann beide Seiten im Wechsel spannen. Montage- E:3:E
Abdeckprofile stets mit dem Profil verschrauben. video kel
Hinweise zum Verformen siehe Seite 24. Youtube M

Ecke

Eckverbinder EPS 1-085,
2 Sttick pro Ecke

Grundprofil doppelseitig JR
EPS 1-009

Abdeckprofil EPS 1-022
— Rickwande

Eigenbau-Innenaussteifung aus geschweif3tem
Vierkantrohr 40/40/3 mm. Die Aussteifungsstruk-
tur ist vom Verarbeiter eigenverantwortlich zu
wahlen.

ProfilstoR

=
o

Verbindgrfésplatte EPS 1-084, 2 Stlick pro StoB
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WAV Montage anschweiBbares Aufsatzprofil
Bitte beachten Sie:
e Tuchzugabe umlaufend 63 mm Montage- mE:&mE
e Abdeckprofile stets mit dem Profil verschrauben. video it
e Das Profil EPS 1-011 ist nicht verformbar. Youtube [EZ

Abdeckprofil EPS 1-022

Aufsatzprofil 83 JR
EPS 1-011

Unterkonstruktion

Materialstarke Ruickwand und Zuschnitt Eigenbaurahmen aus ver-
schweiBtem Aluminium-Vierkantrohr: Entglltige Bauart ist vom Verarbei-
ter eigenverantwortlich zu wahlen.

Doppelseitiger Rahmen

Stand: 08-2021
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BOX S-84 und BOX S-97

Die nachfolgende Montageanleitung zeigt den Zusammenbau am Beispiel der Box S-59.

Bitte beachten Sie:
e Tuchzugabe umlaufend 63 mm

SYSTEMS

: _ _ Montage- E:EE
e Abdeckprofile stets mit dem Profil verschrauben. video :
e Hinweise zum Verformen siehe Seite 24. Youtube [

-
P

tion

Materialstarke Riickwand und Zuschnitt Eigenbaurahmen aus ver-

ter eigenverantwortlich zu wahlen.

Doppelseitiger Rahmen (BOX D-59 und BOX D-65)

|}

).

EPS Systems KG
Obere Leimbach 6,

Fon +49 (0) 271.338829-00 info@eps-systems.de

57074 Siegen/Germany wWww.eps-systems.de

Eckverbinder EPS 1-050

Abdeckprofil EPS 1-022
Aufsatzprofil EPS 1-017

bauseitige Unterkonstruk-

schweiBtem Aluminium-Vierkantrohr: Entglltige Bauart ist vom Verarbei-

13
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Beim Aufsatzprofil EPS 1-019 erfolgt die StoBverbindung mittels Verbindungsstift EPS 1-079.

Abdeckprofil EPS 1-022

Aufsatzprofil EPS 1-019

Verbindungsstift EPS 1-079

N - e

5 Montfage [ E
o video

S Youtube [

E
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Die nachfolgende Montageanleitung zeigt den Zusammenbau am Beispiel des DISPLAY
S-84.

Bitte beachten Sie:

e Tuchzugabe umlaufend 63 mm

e Abdeckprofile stets mit dem Profil verschrauben.

e Montageanleitung fir unbeleuchtete Display-Spanntuch- Montage- [E:EE
flachen auf Seite 22. video

e Hinweise zum Verformen siehe Seite 24. Youtube [

Aufsatzprofil JR EPS 1-017
Abdeckprofil EPS 1-022

Entgultige Bauart des Eigenbaurahmens aus verschwei3tem Alumini-
um-Vierkantrohr ist vom Verarbeiter eigenverantwortlich zu wahlen.

),

Stand: 08-2021
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Statik und Sonderausfihrungen

Statische Vorbemessung

Bei groBformatigen Spanntuchanlagen und expo-
nierten Platzierungen an hohen Gebaduden oder
Kistenndhe, benotigen Sie genaue Informationen zur
Leistungsfahigkeit unserer Spannprofilsysteme.

Wir haben unsere Profile in unabhangigen Pruf-
instituten umfassenden Tests unterziehen lassen und
unterstttzen Sie gerne mit unserem KnowHow und
statischen Werten der Zugversuche.

Sonderprofile

Sollten Sie in unserem Produktangebot nicht das richtige Profil finden, bieten wir Ihnen auch die
Madglichkeit projektbezogener Sonderprofile an.

Gerne beraten wir Sie zu diesen Themen.

EPS Systems KG Fon +49 (0) 271.338829-00 info@eps-systems.de 17
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Folgende Mal3e bei Kits und Eigenbaurahmen beachten:

EPS 1-015 Aufsatzprofil leicht JR t=2,5mm
EPS 1-016 Aufsatzprofil schwer SR t=4,5mm
!
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Die folgenden Darstellungen gelten fur die Box S-120 und BOX S-180

Die Befestigung der Aussteiffungsstreben erfolgt mit Hilfe des Kreusverbinders EPS 1-056.

EPS Systems KG Fon +49 (0) 271.338829-00 info@eps-systems.de 19
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Hinweise beziehen sich auf unbeleuchtete Display-Spanntuchflache mit Auf-
satzprofil.

Das Abdeckprofil strets mit
Schrauben befestigen. Montage am Beispiel des Aufsatz-
profils schwer SR EPS 1-016

Rahmen aus Alu-
Vierkantrohr

1. Vierkantrohr montieren

W 2. Aufsatzprofil befestigen

\ 3. Tuch einspannen

T~ 4. \bdeckprofil aufsetzen und
ST P
verschrauben
EPS Systems KG Fon +49 (0) 271.338829-00 info@eps-systems.de 20
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Eckprofil
EPS 1-028

@

AuBenecken-Ab-
deckung
EPS 1-029

2

StoBabdeckung
EPS 1-030

/\7

Innenecken-Ab-
deckung
EPS 1-031

Stand: 08-2021
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Als Bestandteil unseres Service ,Profil.Plus” konnen wir lhre Profile CNC-ge-
steuert individuell in Form bringen. Weitere Details auf Anfrage.

Fur die Profile EPS 1-002 und EPS 1-006 gilt:

Die Profile konnen nicht CNC-gebogen werden, aber durch Einsa-
gen ist eine Verformung maoglich:

e Einsagebiegeradius >230 mm

Fur die Profile EPS 1-009 und EPS 1-016 gilt:

Die Profile konnen nicht CNC-gebogen werden, aber durch Einsa-
gen ist eine Verformung maoglich:

e Einsagebiegeradius >300 mm

Far das Profil EPS 1-015 gilt fur das Verformen einschlielich Ab-
deckprofil:

e C(NC-Biegeradius >1200 mm

e Einsagebiegeradius >230 mm

EPS Systems KG Fon +49 (0) 271.338829-00 info@eps-systems.de 22
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Die nachfolgende Montageanleitung zeigt den Zusammenbau am Beispiel des DISPLAY
S-85.

Bitte beachten Sie:

e Tuchzugabe umlaufend 63 mm

e Abdeckprofile stets mit dem Profil verschrauben.

e Montageanleitung fir unbeleuchtete Display-Spanntuch- Montage- [E:EE
flachen auf Seite 22. video

e Hinweise zum Verformen siehe Seite 24. Youtube [

— Aufsatzprofil JR EPS 1-015
Abdeckprofil EPS 1-022

Entgultige Bauart des Eigenbaurahmens aus verschwei3tem Alumini-
um-Vierkantrohr ist vom Verarbeiter eigenverantwortlich zu wahlen.

Stand: 08-2021
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Die nachfolgende Montageanleitung zeigt den Zusammenbau am Beispiel der Box S-85.

Bitte beachten Sie:

e Tuchzugabe umlaufend 63 mm Montage- E%:zE
e Abdeckprofile stets mit dem Profil verschrauben. video :

e Hinweise zum Verformen siehe Seite 24. Youtube M

Eckverbinder EPS 1-050

Abdeckprofil EPS 1-022
Aufsatzprofil JR EPS 1-015

bauseitige Unterkonstruk-
tion

Materialstarke Riickwand und Zuschnitt Eigenbaurahmen aus ver-
schweiBtem Aluminium-Vierkantrohr: Entgultige Bauart ist vom Verarbei-
ter eigenverantwortlich zu wahlen.

Doppelseitiger Rahmen (BOX D-85 und BOX D-112)

Stand: 08-2021
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