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ÜBER HP&V-PARTNER

Å 2000: Gründung der Fa. HP&V-Partner durch Ing. Peter Melenka

Å 2000: Einführung des Systems LUMI 2000

Å 2008: Entwicklung und Profileinführung des Fertigbaurahmensystems EPS.LUMI ADD

Å 2010: GE Tetra LED - Distributor

Å 2012: Produkteinführung EPS.STOR OUT (ehemals EPS.FRAMELESS)

Å 2013: Produkteinführung EPS.REDY

Å 2018: 100%-Übernahme von Gertrude Melenka 

Å 2020: Produkteinführung EPS.LUMI MAXX
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ZIELSETZUNG

ǐ Mehr als 20 Jahre Erfahrung auf dem wachsenden Markt der Aluminiumsysteme 
für visuelle Kommunikation

ǐ Breites Produktportfolio von beleuchteten und unbeleuchteten 
Spanntuchsystemen

ǐ Systeme sind geprüft
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ǐ Produktinnovationen im Segment der Spanntuchtechnologie für großflächige 
Außenwerbung

ǐ Alles aus einer Hand

ǐ Steigerung des Marktanteils im Segment großflächiger Spanntuchanlagen 



EPS.LUMI 2000
DER KLASSIKER FÜR LEUCHTGEHÄUSE UND DISPLAYS



EPS.LUMI - VORTEILE

Å Geeignet für großformatige 
Anwendungen

Å Vollalusystem für den Longlife-Einsatz

Å 4-seitiges Rahmenprofil für perfekte 
Spannung des Gewebes mittels 
patentierter Tuchhaltertechnik

Å Rahmenlose Optik

Å Einfaches öffnen und wieder einspannen 
der Gewebeflächen

Å Wartungs- und Umrüstkosten werden 
stark reduziert

Å Sonderlösung für Nischen

Å Sonderformen mit fast allen Profilen 
möglich

Å Wirtschaftlicher Zusammenbau
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EPS.LUMI
LUMI 2000
Å Alle Profile sind rahmenfrei konstruiert
Å Motiv verläuft bis an Außenkante des Profils
Å Rahmenoptik durch Abdeckprofil möglich
Å Ein- und Ausspannen des Tuches erfolgt seitlich
Å Breites Abdeckprofil ermöglicht schnellen und 

wirtschaftlichen Zusammenbau

LUMI GRIP
Å Das Profil wird von vorne gespannt (Rahmenoptik)
Å Zum Einbau in Nischen geeignet
Å Wandmontageprofil für großflächige Displays ohne 

Unterkonstruktion
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PROFILÜBERSICHT LUMI 2000

Grundprofil 180 Grundprofil 120 Aufsatzprofil AP 84 Aufsatzprofil schwer AP 97

Flaches Abdeckprofil Breites Abdeckprofil 
für Grundprofil 120

Breites Abdeckprofil 
für Grundprofil 180
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MONTAGE BOX S-120 UND S-180
GRUNDPROFIL 120 (EPS 1-006) UND GRUNDPROFIL 180 (EPS 1-002)

2 Stück Eckverbinder 
(EPS 1-041) pro Ecke
Materialstärke Rückwand:
2 mm, Zuschnitt 60-65 mm 
kleiner als das Rahmen-
format

Profilstoß mit Verbindungs-
platte EPS 1-040

Aluminiumrohr EPS 1-054 ca. 
5 mm kürzer als Rahmen-
format zuschneiden, in 
entsprechende Nut stecken 
und verschrauben.
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BREITES ABDECKPROFIL
GRUNDPROFIL 120 (EPS 1-006) UND GRUNDPROFIL 180 (EPS 1-002)

Å Erzielung einer geschlossenen Optik des Rahmens 
Å Das Profil muss nicht extra pulverbeschichtet werden
Å Es wird in Alu roh und auf Wunsch auch in eloxiert geliefert
Å Der Korpus muss nicht mehr lackiert werden, breites Abdeckprofil nach Kundenwunsch lackieren und vielleicht erst vor der 

Abnahme montieren (keine Lackkratzer).
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DARSTELLUNG AUSSTEIFUNGSSTREBEN
Die folgenden Darstellungen gelten für die Box S-120 und BOX S-180.

Die Befestigung der Aussteifungsstreben aus Aluminiumrohr 40x40x3 mm (Grundprofil 180) oder 40x20x3 mm (Grundprofil 120) 
erfolgt mit Hilfe des Kreuzverbinders EPS 1-056.
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MONTAGE BOX S-84 UND BOX S-97
AUFSATZPROFIL AP 84 (EPS 1-017) UND AUFSATZPROFIL SCHWER AP 94 (EPS 1-019)

Aufsatzprofil leicht AP 84 (EPS 1-017)
Abdeckprofil (EPS 1-022), 
mit bauseitiger Unterkonstruktion 

Doppelseitige Ansicht       
BOX D-84 und BOX D-97

Eigenbaurahmen aus verschweißtem Aluminium-Vierkantrohr - endgültige 
Bauart ist vom Verarbeiter eigenverantwortlich zu wählen.
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MONTAGE DISPLAY S-84 UND DISPLAY S-97
AUFSATZPROFIL AP 84 (EPS 1-017) UND AUFSATZPROFIL SCHWER AP 97 (EPS 1-019)

Aufsatzprofil leicht AP 84 (EPS 1-017) 
Abdeckprofil (EPS 1-022)

Endgültige Bauart des Eigenbaurahmens aus verschweißtem Aluminium-Vierkantrohr ist 
vom Verarbeiter eigenverantwortlich zu wählen.
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ECKLÖSUNGEN - VORGESCHWEIßTE ECKMODULE
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EPS 1-321 
Schenkelmaß 200x200mm

EPS 1-320                            
Schenkelmaß 200x200mm

EPS 1-322  (LUMI GRIP)                          
Schenkelmaß 200x200mm

Vorteil: Schnelle Montage durch einfaches Zusammenschieben ςkeine zusätzlichen Schweißarbeiten notwendig
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